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Aanbeveling voor het inrichten van een contract op basis van functionele specificaties. 

VOEGOVERGANGEN 

 

De ontwikkelingen met betrekking tot het meest kwetsbare onderdeel van een kunstwerk zijn niet 

voor elke techneut even eenvoudig te volgen. De inzet van medewerkers bij Rijkswaterstaat Dienst 

Infrastructuur alsmede de innovatieve contracten van Rijkswaterstaat, houden het laatste decennia 

ruim beweging in de eisen die worden gesteld aan een voegovergangconstructie. Omdat de kennis 

omtrent dit onderwerp enorm specialistisch is, willen wij met deze korte aanbeveling een 

handreiking doen naar de bestekschrijvers van deze tijd. U mag erop vertrouwen dat het navolgen 

van deze eisen zal leiden tot een betrouwbaar een duurzaam ontwerp. Voor vragen hierover kunt u 

altijd contact opnemen met ons bedrijf. 

Ontwerpeisen 

Topeis: 
Documenten 
 

Voor voegovergangen met een bewegingscapaciteit tot 100 mm is de 
NBD00400 (versie 02-02-2006) van kracht. Bij voegovergangen met een 
grotere capaciteit is tevens de NBD00710 (versie 31) van kracht. 

Topeis:  
levensduur 

De ontwerplevensduur van een voegovergangconstructie dient 
tenminste overeen te komen met de eisen zoals gesteld in artikel 5.1 
van de NBD00400 (versie 02-02-2006) met een minimum van 25 jaar. 

Topeis:  
waterdichting 

Voegovergangen dienen geheel waterdicht te zijn 
 
 

Topeis: 
Rubber afdichting 

Indien de voegovergangconstructie gebruik maakt van een rubber 
afdichtingprofiel, dan dient deze uit één stuk te worden aangebracht. 
Vulkaniseren van rubberprofielen is niet toegestaan. 

Topeis: 
Geluidshinder 
 

Nieuwe voegovergangen dienen te voldoen aan de geluidseisen 
NBD00401 

Topeis: 
Documenten 
 

Bij toepassing van voorgespannen bouten, is de NBD00800 van kracht. 

 

Risico’s (indien de inschrijver een risico-dossier dient op te stellen) minimaal te beschrijven 

Belangrijk: 
Voorbereiding 

Indien een bestaande voegovergangconstructie verwijderd dient te 
worden, zal de benodigde werkwijze hiervoor vooraf gaand aan het 
werk worden overeengekomen. Te allen tijden dient er voldoende 
aandacht te worden besteed aan eventueel aanwezige voorspanning, 
wapening en bijbehorende risico’s. 

Belangrijk: 
Uitvoering 

Uitvoering van de volgende kritische werkzaamheden dient plaats te 
vinden onder de in NBD00400 beschreven proces:  

- Verlijmen van constructie ankers (BRL0509) 
- Voorspannen van ankers (NBD00800) 

 

Belangrijk: 
Uitvoering 

Afstelling van de voegovergangen in relatie tot alle maatgevende 
verplaatsingen in het object evenals de maatgevende 
installatietemperatuur (beschrijven in het ontwerp/werkplan). 

 


