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Voegrubber
Klauwprofiel 70x70 rijbaan
Ankerschot 180x70x20 h.o.h. 300
Sinusplaat
Bout M12 kwaliteit 10.9 HV
Ring M12 HV
Langswapening Ø16
Haakanker Ø12-200
Haakanker (min.) Ø10-300
Landhoofd frontwand
Deuvels rond 16x100
Staalvezelbeton
Bituminieuze voegvulling (optioneel)
Chemisch ankerlijm (BRL-0509)
Asfaltconstructie
Betonconstructie brugdek
Stootplaat
Langswapening Ø10 (Optioneel)
Backing strip

Verklaring:
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(bij kruisingshoek a 90°)

- Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Geschikt voor verkeerscategorie 1
  (Nobs=2.000.000)
- RTD1007-2 gevalideerd
- Therm. verzinkt met verhoogde laagdikte (140 mu)
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Geluidslabelwaarde (GLW):
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(bij kruisingshoek a 90°)

Bewegingscapaciteit:

Opmerkingen:

(Δy afhankelijk van voegopening en a)

var.

72,6

SCHAAL 1:
Principe doorsnede A-A - rijbaan
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* Rekenkundig aangetoond tot 180 mm
**  Afwijkende maten in overleg bespreekbaar
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SCHAAL 1:
Principe doorsnede B-B  - schamprand, middenberm
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SCHAAL 1:
Bovenaanzicht
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rijbaan (asfalt)
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goot schampkant, middenberm
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