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Uitvullaag
Therm. verzinkt stalen plaat 150x4
Fixeernok
EPDM onthechtlaag
Flexibele voegmassa
Anker Ø12
Afstandhouder
Hoekstaal
Stabilisator
Asfaltverharding
Gietasfalt randbalk
Landhoofd
Betonconstructie brugdek
Split
Stootplaat
Bitumineuze voegvulling

Verklaring:
- Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Geschikt voor verkeerscategorie 1
  (Nobs=2.000.000)
- Gietasfalt randbalken zijn niet benodigd
  indien voegovergang wordt toegepast in
  DAB/SMA/STAB (alleen bij open deklagen)
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Geluidslabelwaarde (GLW):
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SCHAAL 1:
Principe doorsnede B-B - rijbaan

5
*       Sparing creëren indien onvoldoende ruimte i.v.m. asfaltdikte (ontbreken deklaag)
**     Dikte gelijk aan rijbaan i.v.m. dilatiecapaciteit
***   Voeglengte inkorten conform RTD1007-4 indien conflict met mantelbuizen
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SCHAAL 1:
Bovenaanzicht
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Verbeterde flexibele voegovergang
Voorbeeld met 2-laags ZOAB deklaag
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TENSA®POLYFLEX®
Advanced PU
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